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Sicurezza meccanica di AGRI-LONGER GII
"Più potente, con le stesse identiche eccezionali caratteristiche"

--------------------------------------------------------------------------------------
La gamma AGRI-LONGER GII di decespugliatori di sicurezza meccanico sostituirà tutti i modelli della gamma GI a partire dal 1° settembre.
Riconosciuta dal 2003 per le eccezionali caratteristiche e la cinematica versatile, la gamma AGRI-LONGER aveva bisogno di più potenza per soddisfare i requisiti di potenza dei trattori utilizzati.
--------------------------------------------------------------------------------------

La gamma AGRI-LONGER GII con sistema di sicurezza meccanico è costituita da due modelli con sbraccio orizzontale di 4,20 m per il modello 4245 M e di 4,70 m per la versione 4745 M. 
Pensata per agricoltori o piccoli comuni, la gamma AGRI-LONGER GII vanta una cinematica polifunzionale, caratteristiche d'eccezione, una struttura del braccio che può competere con le macchine professionali, nonché un eccellente livello di produttività.


Una cinematica "polifunzionale":

Grazie alla loro cinematica, i modelli AGRI-LONGER GII Sicurezza meccanica sono adatti a qualsiasi tipo di ambiente di lavoro. La serie AGRI-LONGER GII offre al tempo stesso facilità d'uso e versatilità, con rotazione della testata a 220° per il taglio delle siepi ed i fossi, il cilindro del 2° braccio posto al di sopra dello stesso braccio, la capacità di lavorare dietro la ruota del trattore o lungo passaggi stretti ed un telaio compatto che assicura la totale sicurezza in posizione di trasporto.


Caratteristiche eccezionali:

Nella sua categoria, AGRI-LONGER GII con Sicurezza meccanica si colloca al di sopra della media del mercato. I modelli sono dotati di serie di un radiatore raffreddato ad aria, onde assicurare le alte prestazioni del sistema idraulico nelle lunghe giornate di lavoro. Vantano inoltre numerose caratteristiche di grande comodità, tra cui il paraurti con luci integrate, componenti idraulici protetti da cofanatura, flessibili idraulici totalmente protetti sul braccio, sospensione oleopneumatica, testata flottante, doppio senso di rotazione del rotore e sistema di sicurezza con articolazione a pendolo.






La stessa struttura braccio delle macchine professionali:

Come nelle macchine KUHN professionali, il 1° braccio dei modelli AGRI-LONGER GII è composto da una struttura ricostituita. il 2° braccio ha una struttura tubolare, irrobustita nelle zone sottoposte alle maggiori sollecitazioni. La struttura del braccio in acciaio ad altissimo limite di elastico è la migliore garanzia di una lunga durata di servizio.

Il più efficiente della categoria:

AGRI-LONGER GII funziona con efficienza in zone con densa vegetazione grazie al potente rotore da 40 CV a 1,00 m.
Gli utenti possono scegliere tra due tipi di comandi, i cavi teleflessibili (modelli T), oppure il joystick elettrico (modelli E).
La testata monta un rotore reversibile per ottimizzare l'usura dei denti ed aumentare la durata di servizio. Il rullo di appoggio di ampio diametro (133 mm) ruota scorrevolmente durante la falciatura. La trasmissione diretta della testata è protetta da una carenatura.
È inoltre possibile dotare i modelli della gamma AGRI-LONGER GII di barra di taglio o di tagliasiepi a 3 lame per poter gestire anche la potatura di rami.



Caratteristiche tecniche:

	
	AGRI-LONGER GII 4245 M
	AGRI-LONGER GII 4745 M

	Tipo di cinematica
	Compasso
	Compasso

	Sbraccio orizzontale
	4.20 m
	4.70 m

	Sbraccio verticale
	5.12 m
	5.65 m

	Peso macchina
	820 kg
	840 kg

	Potenza circuito rotore
	40 CV
	40 CV

	Comandi
	Cavi teleflessibili o joystick elettrico (on/off)
	Cavi teleflessibili o joystick elettrico (on/off)

	Peso raccomandato del trattore
	3 tonnellate
	3 tonnellate
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