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AGRI-LONGER GII Sécurité Mécanique
« Plus puissante et toujours un équipement sans faille »

--------------------------------------------------------------------------------------
La gamme de faucheuses débroussailleuses AGRI-LONGER GII à sécurité mécanique remplacera à partir du 1er septembre 2019 tous les modèles de la gamme du même nom.
Reconnues depuis 2003 pour leur très haut niveau d’équipements et leur cinématique passe-partout, la gamme AGRI-LONGER devait se doter d’une puissance plus importante pour répondre à l’évolution des puissances des tracteurs utilisés.
--------------------------------------------------------------------------------------

La gamme AGRI-LONGER GII à sécurité mécanique est composée de deux modèles d’une portée verticale de 4,20 m pour le modèle 4245 M et 4,70 m pour la version 4745 M. 
Destinée à des usages individuels pour l’agricole ou encore aux collectivités de taille modeste, la gamme AGRI-LONGER GII se distingue par une cinématique « passe-partout », son haut niveau d’équipement, sa structure de bras digne d’une professionnelle et son rendement de travail élevé.


Cinématique « passe partout » :

La cinématique des modèles AGRI-LONGER GII Sécurité Mécanique a été conçue pour accéder à tous les types de chantiers. Sa rotation de tête sur 220° pour les dessus de haie et fonds de fossé, la position du vérin de balancier au-dessus du bras, la possibilité de travailler derrière la roue du tracteur en chemin étroit, un châssis compact pour une position transport totalement sécurisée… l’AGRI-LONGER GII allie le bon sens à la simplicité.


Un haut niveau d’équipement :

Dans sa catégorie, l’AGRI-LONGER GII à Sécurité Mécanique fait très bonne figure. Les modèles disposent de base d’un refroidisseur aéroréfrigérant afin de garantir une hydraulique performante durant les longues journées de débroussaillage. Elles disposent également de tous les équipements de confort tels que le pare-chocs avec éclairage intégré, un carénage intégral des composants hydrauliques, une protection intégrale des flexibles hydrauliques du bras, la sustentation oléopneumatique, une tête flottante, le double sens de rotation du rotor et une sécurité avec pendulo-biellette.






Structure de bras conçue comme pour les machines professionnelles :

Comme pour les machines professionnelles KUHN, le bras des modèles AGRI-LONGER GII est totalement composé d’une structure reconstituée. L’assemblage caissonné du balancier permet d’ajuster la structure aux zones du bras les plus soumises à contraintes. La structure du bras en acier THLE (Très Haute Limite Elastique) est la meilleure garantie sur le long terme.

La plus performante de sa catégorie :

La puissance du circuit rotor de 40 ch permet à l’AGRI-LONGER GII de travailler efficacement avec son rotor de 1,00 m dans les zones à forte végétation.
Déclinée avec deux types de commandes : commandes par téléflexibles (modèles T) et commande électrique TOR (modèles E), l’utilisateur pourra choisir son niveau de confort.
La tête reçoit un rotor réversible permettant d’optimiser l’usure des oreilles et donc d’augmenter sa durée de vie. Le rouleau palpeur de gros diamètre (133 mm) assure un bon roulage dans les travaux de fauche d’accotement. La transmission directe de la tête est protégée par un carénage.
La gamme AGRI-LONGER GII peut également recevoir un sécateur ou encore un lamier 3 lames pour répondre à tous les types de chantiers.



Caractéristiques techniques :

	
	AGRI-LONGER GII 4245 M
	AGRI-LONGER GII 4745 M

	Type de cinématique
	Compas
	Compas

	Portée horizontale
	4,20 m
	4,70 m

	Portée verticale
	5,12 m
	5,65 m

	Poids machine
	820 kg
	840 kg

	Puissance circuit rotor
	40 ch
	40 ch

	Commandes
	Téléflexibles
	Téléflexibles ou monolevier électrique TOR

	Poids tracteur recommandé
	3 tonnes
	3 tonnes
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