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COMMUNIQUE DE PRESSE

PRO-LONGER GII e-LPA MAXIview
« Faucheuses débroussailleuses intelligentes »

[bookmark: _GoBack]--------------------------------------------------------------------------------------
Lancés en 2016, les modèles PRO-LONGER GII LPA avec bras MAXIview disposent d’une cinématique à parallélogramme.
Cette fonction permet à l’utilisateur une prise en mains rapide de la machine tout en limitant les contraintes sur la structure du bras.
Cette fonction parallélogramme est désormais disponible
sur la PRO-LONGER GII e-LPA en mode « électronique »
--------------------------------------------------------------------------------------

La PRO-LONGER GII EP 5783 e-LPA est une faucheuse débroussailleuse d’une portée horizontale de 5,70 m et d’une puissance de 80 ch au niveau du circuit rotor.
Elle complète le modèle de la gamme des machines à bras avancé MAXIview qui permet de visualiser le rotor au niveau de la portière du tracteur.

La PRO-LONGER GII e-LPA complètera le modèle LPA en assurant les fonctions du parallélogramme de manière électronique offrant ainsi une compacité optimisée.
Cette fonction fait l’objet d’un brevet exclusif KUHN.

Le dispositif consiste à instrumentaliser les vérins hydrauliques du bras tout en les mettant en relation avec une intelligence électronique sur la machine et ce, pour profiter des différents automatismes.

Dans la pratique ces automatismes maintiennent, quelle que soit la portée du bras, un angle constant de la tête de coupe pendant le travail. Il suffit donc d’actionner un seul mouvement au niveau de la commande pour décrire deux mouvements au niveau du bras : confort et précision sont au rendez-vous !

Lors des chantiers d’élagage sur les pans verticaux ou horizontaux, les mouvements décrivent un parallélogramme parfait, garantissant ainsi une qualité de taille et un débit de travail inégalé.

La compacité est obtenue par la suppression de la liaison mécanique du parallélogramme au-dessus de la flèche. La cinématique du parallélogramme étant assurée par le dispositif électronique.

La commande par monolevier EP 4 fonctions proportionnelles de série, le châssis à montage et démontage rapide STABI-LINK, son refroidisseur surdimensionné et l’entraînement breveté de la tête de coupe MECA-DRIVE avec sa cascade de pignons, restent des équipements communs et standards à tous les modèles PRO-LONGER GII MAXIview.
Tous ces équipements sont autant de points forts reconnus par les utilisateurs tant sur le plan du confort de conduite que sur les performances de travail.
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*Soyez fort, soyez KUHN
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