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Die neuen Bestellkombinationen CD / HR / SITERA
--------------------------------------------------------------------------------------
Die neue mechanische Drillmaschinenbaureihe SITERA 3010/3020/3030 (Arbeitsbreite 3 m) zeichnet sich durch eine maximale Ablagepräzision, eine hohe Bedienfreundlichkeit und einen schwerpunktnahen Anbau aus.
--------------------------------------------------------------------------------------
Die neue Baureihe der mechanischen Drillmaschinen SITERA 3010/3020/3030 (Arbeitsbreite 3 m) basiert auf folgenden 3 Kriterien: 
- Maximale Ablagepräzision dank der besonderen technischen Lösungen die das Drillmaschinenprogramm von KUHN bieteten: Die Zellenraddosierung HELICA, die für eine mengentreue und präzise Aussaat aller Saatgutarten sorgt. Die Drillmaschine kann mit Schleppscharen, Doppelscheibenscharen oder Parallelogramm-geführten SEEDFLEX-Doppelscheiben ausgerüstet werden. Das SEEDFLEX-Säelement ist serienmäßig mit einer Tiefenführungs- und Andruckrolle ausgerüstet.  
- Die Bedienfreundlichkeit der Drillmaschine dank intuitiver Einstellungen und des neuen Terminals VT30. Dieses Terminal ist mit einem 3,5 Zoll-Touchscreen mit Farbdisplay ausgerüstet und bietet folgende Grundfunktionen: Überwachung des Behälterfüllstands und der Säwelle sowie eine automatische Fahrgassenschaltung. Da die neue SITERA 3030 ISOBUS-fähig ist, kann sie ebenfalls über ein CCI-Terminal oder ein anderes, kompatibles Traktorterminal gesteuert werden. Selbstverständlich ist die neue SITERA kompatibel mit der Smartphone-App „SeedSet“ von KUHN.
- Eine Aufbaudrillmaschine, die perfekt an jeden Traktor angebaut werden kann. Der Behälter wurde nach vorne verlagert, was zum einen den Schwerpunkt nahe an den Traktor bringt und damit den Fahrkomfort erhöht und zum anderen durch den gewonnenen Freiraum eine optimale Sicht auf die Säschiene während der Arbeit gewährleistet.
Ein patentiertes Schnellmontagesystem
Diese Drillmaschine ist mit einem patentierten Schnellmontagesystem für die neuen Kreiseleggen HR und die neue Kurzkombination CD ausgerüstet. 
Die neuen Kreiseleggen HR der Serien 1020, 1030 und 1040 sind für die Kombination mit der neuen Drillmaschine SITERA oder VENTA gedacht. Je nach Baureihe sind Leistungen an der Zapfwelle von bis zu 300 PS erlaubt. Für eine schnelle Aussaat (bis 15 km/h) in leichte Böden und mit Pflanzenrückständen hat KUHN außerdem die neue Kurzkombination CD Serie 1020 im Angebot, die in den Arbeitsbreiten 3 m und 3,50 m erhältlich ist. Die große Scheibenzahl (24 bzw. 28 Stück) an der CD-Kurzkombination sorgt für eine feine Krümelung des Bodens und für eine sehr gute Einebnung des Saatbetts.
Einstellungen, die für eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung geeignet sind
Für eine Echtzeit-Anpassung an die Arbeitsbedingungen auf dem Acker können diese Modelle mit einer stufenlosen hydraulischen Verstellung der Arbeitstiefe ausgerüstet werden, um verdichtete Bereiche tiefer und steinige Bereiche flacher zu bearbeiten. 
Sie sind außerdem mit einer völlig neuartigen Schleppplanke ausgerüstet, die manuell oder hydraulisch stufenlos von der Traktorkabine aus an die wechselnden Bedingungen auf dem Acker eingestellt werden kann. Diese Schleppplanke kann übrigens auch in der Neigung verstellt werden, sodass je nach gewünschtem Ergebnis der Boden mehr oder weniger intensiv bearbeitet wird. Da die Schleppplanke fest mit dem Walzenrahmen verbunden ist, ist sie hinsichtlich ihrer Position und ihrer Einstellung unabhängig von der Tiefeneinstellung der Kreiselegge. 
Diese Bestellkombination ist mit der neuen Walze MEGAPACKER mit großem Durchmesser (590 mm) und der Packerwalze STEELLINER (550 mm), der MAXIPACKER (535 mm) und der PACKLINER (592 mm) verfügbar.
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