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Новые комбинации CD/HR/SITERA 

--------------------------------------------------------------------------------------
Новая механическая сеялка от KUHN - 3010/3020/3030 (рабочая ширина 3 м) обладает следующими существенными преимуществами:
--------------------------------------------------------------------------------------

— высококачественный высев благодаря стандартным функциям механических сеялок KUHN: система желобчатого дозирования HELICA, позволяющая производить точный высев семян любого типа, и высевающий аппарат SEEDFLEX, установленный на параллелограммной конструкции, с регулировкой глубины и пресс-колесом в стандартной комплектации; 

—простота использования благодаря удобным настройкам и новому терминалу VT30 с 3,5-дюймовым цветным сенсорным экраном, на который выводятся основные параметры: уровень бункера, вращение дозатора и автоматическое управление формированием технологической колеи. Как и в случае с ISOBUS новой сеялкой SITERA 3030 также можно управлять через терминал CCI или любой другой совместимый с тракторным терминал и, конечно же, через совместимое приложение KUHN для смартфонов  SeedSet;

— продуманная конструкция для агрегатирования с любым трактором. Бункер установлен ближе к фронтальной части для повышения удобства при вождении и улучшения видимости высевающей балки при работе.

- запатентованная система быстросъемной сцепки с новыми активными боронами и дисковыми культиваторами. Для работы с новыми сеялками SITERA и VENTA разработаны новые активные бороны HR серий 1020, 1030 и 1040. Они имеют ширину 3 м, 3,50 м и 4 м и подходят для тракторов мощностью до 300 л. с. Кроме того, для высокоскоростного посева (до 15 км/ч) на легких почвах и с пожнивными остатками KUHN предлагает новый дисковый культиватор серии 1020 с рабочей шириной 3 и 3,5 м. Дисковый культиватор имеет большое количество дисков (24 и 28 соответственно), которые эффективно работают с посевным ложем и выравнивают почву.

- настройки, позволяющие адаптировать работу с разными участками поля. Эти модели могут оснащаться системой непрерывной гидравлической регулировки глубины для адаптирования в режиме реального времени к условиям делянки: глубже с уплотненными почвами и более поверхностно на каменистых участках.

Также они оснащены абсолютно новой регулировочной планкой, которой, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям на поле, можно управлять вручную или через непрерывно работающую гидравлическую систему из кабины трактора. Регулировочная планка также имеет функцию регулировки наклона, которая позволяет изменить уровень давления в соответствии с желаемым результатом. Она зафиксирована на раме, поэтому ее положение и регулировка не зависят от рабочей глубины активной бороны.

Эта комбинация совместима с новым катком MEGAPACKER (590 мм) большого диаметра и катком открытия борозды STEELLINER (550 мм), катками MAXIPACKER (535 mm) PACKLINER (592 mm).
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