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Компания KUHN представляет новые высокопроизводительные рулонные пресс-подборщики серии VB 7100
Новый эталон плотности рулона, производительности и срока службы машины
--------------------------------------------------------------------------------------
KUHN представляет новую серию VB 7100 для крупных хозяйств, нуждающихся в высокопроизводительном пресс-подборщике для формирования рулонов повышенной плотности. Эти пресс-подборщики с изменяемой камерой формируют рулоны плотностью до 140 кг/м3 и обеспечивают производительность до 30 т/ч в зависимости от состояния посевов. Усиленная конструкция гарантирует максимальный срок службы с минимальным временем простоя. С помощью представленных решений компания KUHN устанавливает новый стандарт работы рулонных пресс-подборщиков. 
--------------------------------------------------------------------------------------
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«Владельцы сельскохозяйственных предприятий сталкиваются с постоянно повышающимися требованиями к эффективности транспортировки и производства, — заявил Руд Мандерс (Ruud Manders), менеджер по продукту (рулонные пресс-подборщики с изменяемой камерой). — Благодаря более быстрому и надежному пресс-подборщику, формирующему очень твердые рулоны, они могут сэкономить ценное время и деньги, получая высокий возврат инвестиций. Многолетний опыт и ценные знания касательно работы рулонных пресс-подборщиков помогли нам разработать совершенно новый ассортимент пресс-подборщиков, исходя из потребностей клиентов».
Интеллектуальная система увеличения плотности i-DENSE
Изделия серии VB 7100 оснащены новой запатентованной* системой i-DENSE от KUHN. Эта интеллектуальная система со сдвоенным натяжным рычагом обеспечивает плотность рулонов соломы до 140 кг/м3. Используя результаты измерений датчика влажности, система автоматически изменяет давление прессования для определенных культур с учетом их состояния без вмешательства водителя. Итог — наиболее экономичное использование пресс-подборщика без снижения производительности.

Высокая производительность при любых условиях
Пресс-подборщики серии VB 7100 разработаны для высокоэффективной работы в любых условиях, например при заготовке силоса или соломы в дождливую или ясную погоду. Уникальное сочетание системы i-DENSE и проверенной на практике конструкции камеры пресс-подборщика с четырьмя ремнями и тремя роликами обеспечивает быстрое и единообразное формирование рулонов при любом состоянии посевов (даже при прессовании силоса). Изобретенный компанией KUHN ЦЕЛЬНЫЙ РОТОР обеспечивает наилучшую подачу кормовых масс. Механизм обвязки сеткой с технологией активного растягивания гарантирует одинаковое натяжение сетки и сохранение формы рулона.         
Пресс-подборщики VB 7100 характеризуются самой быстрой работой заднего люка среди подобных решений на рынке. За 4 секунды рулон выталкивается, после чего задний люк снова закрывается.

Максимальный срок службы, минимальное время простоя
Непревзойденная долговечность компонентов исключает необходимость их замены. Минимальное время простоя — максимальная продолжительность работы в поле. Благодаря усиленной конструкции пресс-подборщики серии VB 7100 характеризуются высокой прочностью и надежностью. Четыре ремня пресс-подборщика обеспечивают оптимальный проход и формирование рулонов. Износостойкие и крупноразмерные цепи смазываются с помощью автоматической системы непрерывной смазки. Зубья ротора изготовлены из износостойких пластин HARDOX®. Сферические роликовые подшипники размером 50 мм установлены на главных ведомых роликах, а специальные запатентованные* уплотнения KUHN — на холостых роликах. Эти уплотнения, состоящие из уникальной комбинации двух специально разработанных колец, предотвращают загрязнение подшипников.

Ключевая особенность — простота использования
При проектировании нового пресс-подборщика KUHN основное внимание уделялось простоте использования. Еще одно преимущество системы i-DENSE заключается в том, что пресс-подборщик контролирует плотность прессования и энергопотребление, в то время как оператор может сосредоточиться на вождении. Все это, включая показания индикатора влажности и многие другие величины, можно отслеживать на дисплейном терминале ISOBUS. 
Систему обвязки сеткой можно загружать с обеих сторон машины. Благодаря новым запатентованным* опорным кронштейнам KUHN сетка легко перемещается из отсека для хранения сетки в механизм обвязки сеткой без подъема всего рулона. Более того, оператор может загрузить рулон сетки, безопасно стоя на земле. Переключение между различными наборами ножей — легкая задача, если используется проверенная технология KUHN «ВЫБОР ГРУППЫ».

Две модели 7160 и 7190 серии VB 7100 формируют рулоны размером 1,60 и 1,85 м. Обе модели полностью совместимы с протоколом ISOBUS. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс может отображаться на терминале трактора ISOBUS или на терминалах CCI 50 либо CCI 1200, поставляемых компанией KUHN.
Модели серии KUHN VB 7100 будут доступны для заказа с сентября 2019 года. Для получения информации о наличии товаров свяжитесь с локальным представителем KUHN.
Для получения более подробной информации посетите сайт www.kuhn.com.
                              
 * Получен патент или поданы заявки в одной или нескольких странах. 
Июль 2019 г.                                                                            

За более подробной информацией обращайтесь в компанию KUHN-Geldrop BV:
Руд Мандерс (Ruud Manders) (ruud.manders@kuhn.com)  
Менеджер по продукту
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