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KUHN presenta la nueva serie de rotoempacadoras de alto rendimiento VB 7100
Un nuevo estándar en términos de densidad, capacidad y vida útil
--------------------------------------------------------------------------------------
Para los grandes agricultores y contratistas que busquen una empacadora de alto rendimiento capaz de crear pacas extremadamente densas, KUHN presenta su nueva serie VB 7100. Estas rotoempacadoras de cámara variable crean pacas de hasta 140/m3 y operan a una capacidad de hasta 30 t/hora con diversos tipos de forraje. Su robusto diseño garantiza una vida útil máxima, con un tiempo de inactividad mínimo. Con este lanzamiento, KUHN sienta un nuevo estándar en el empacado de pacas redondas. 
--------------------------------------------------------------------------------------
[image: ]

«Los empresarios agrícolas se enfrentan a requisitos cada vez más estrictos en cuanto a transporte y eficiencia de la producción», comenta Ruud Manders, Gerente de Productos de rotoempacadoras de cámara variable. «Con una empacadora más rápida y resistente que produce pacas tan duras como una piedra, pueden ahorrar mucho tiempo y dinero, obteniendo así una alta rentabilidad de su inversión. Nuestra larga experiencia y nuestros valiosos conocimientos acerca del sector de las empacadoras redondas nos permitieron traducir las necesidades de nuestros clientes en el desarrollo de una gama de empacadoras totalmente nueva.»
Sistema de control de densidad inteligente i-DENSE
La serie VB 7100 está equipada con el nuevo sistema patentado* por KUHN i-DENSE. Este sistema de doble brazo tensor inteligente permite una densidad de paca de hasta 140 kg/m3 con paja. En combinación con las mediciones del sensor de humedad, adapta automáticamente la presión de empacado en función de los distintos forrajes y condiciones de estos, sin la intervención del conductor. Esto hace que el uso de la empacadora sea lo más económico posible, sin comprometer el rendimiento.

Alta capacidad en cualquier circunstancia
Ya se trate de trabajar con ensilado o paja, las empacadoras de la serie VB 7100 están desarrolladas para ofrecer un rendimiento excelente en cualquier circunstancia. La combinación única del sistema i-DENSE y el diseño comprobado de 4 correas y 3 rodillos de la cámara de empacado garantizan una formación rápida y uniforme de pacas con cualquier tipo de forraje, incluso para el empacado de ensilado. El ROTOR INTEGRAL inventado por KUHN garantiza el mejor flujo de forraje posible. El sistema de atado con malla con tecnología de tensado activa garantiza una tensión uniforme de la malla y una forma de pacas sólida.         
Las empacadoras VB 7100 presentan la compuerta trasera más rápida del mercado. En 4 segundos, se expulsa la paca y se vuelve a cerrar la compuerta trasera.

Máxima vida útil con un tiempo de inactividad mínimo
Componentes extremadamente resistentes sin necesidad de sustituirlos. Tiempo de inactividad mínimo con el máximo de tiempo dedicado al empacado. Gracias a su robusto diseño, las empacadoras de la serie VB 7100 ofrecen resistencia y fiabilidad. 4 correas de empacado garantizan un guiado y una formación de pacas óptimos Sus cadenas resistentes al desgaste y de grandes dimensiones se engrasan mediante un sistema de engrase continuo automático. Los dientes del rotor están fabricados con placas de desgaste HARDOX®. Unos rodamientos de rodillos esféricos de 50 mm van montados en los rodillos activos principales, mientras que los rodillos inactivos presentan unas juntas especiales patentadas* por KUHN. Estas juntas, que se componen de una combinación única de dos anillos de diseño especial, evitarán la contaminación de los rodamientos.

La facilidad de uso es la clave
El diseño de esta nueva empacadora KUHN giró especialmente en torno a la facilidad de uso. Así, el operador puede concentrarse en la conducción mientras la empacadora toma el control de la densidad de empacado y del consumo energético de la empacadora: otra ventaja más del sistema i-DENSE. Todo esto, así como la indicación de humedad y muchos otros datos, puede supervisarse desde la pantalla del terminal ISOBUS. 
El sistema de atado con malla puede cargarse desde ambos lados de la máquina. Gracias a las nuevas escuadras de soporte patentadas* por KUHN, la malla se desliza fácilmente desde el depósito de malla hasta el sistema de atado, sin levantar todo el rollo. Además, el operador puede cargar el rollo de malla mientras permanece en el suelo con total seguridad. Cambiar entre los distintos juegos de cuchillas es un juego de niños con la tecnología comprobada de SELECCIÓN POR GRUPOS de KUHN.
Los dos modelos de la serie VB 7100, el 7160 y el 7190, producen pacas redondas de 1,60 m y 1,85 m. Ambos son totalmente compatibles con ISOBUS; su intuitiva interfaz de usuario puede visualizarse en un terminal para tractor ISOBUS, o en terminales los CCI 50 o CCI 1200 suministrados por KUHN.
Los modelos VB 7100 de KUHN podrán encargarse desde septiembre de 2019. Contacte con tu representante de KUHN para conocer la disponibilidad.
Para más información, visita www.kuhn.com.
                              
 *Patentado o con patente en tramitación en uno o más países. 
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Para más información, contacte con KUHN Geldrop B.V.:
Ruud Manders (ruud.manders@kuhn.com)  
Gerente de Productos   
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