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KUHN präsentiert die neue Baureihe VB 7100 mit Hochleistungsrundballenpressen
Neue Maßstäbe bei Dichte, Kapazität und Langlebigkeit
--------------------------------------------------------------------------------------
Für große Betriebe und Lohnunternehmen, die eine Hochleistungspresse benötigen, mit der sich extrem dichte Ballen erzeugen lassen, bietet KUHN ab sofort die neue Baureihe VB 7100 an. Die Maschinen mit variabler Kammer pressen Ballen mit bis zu 140 kg/m3 und haben bei verschiedenen Einsatzbedingungen eine Kapazität von bis zu 30 t/Std. Die robuste Konstruktion garantiert eine maximale Langlebigkeit bei minimalem Stillstand. Mit dieser Neuerung setzt KUHN neue Maßstäbe bei Rundballenpressen.
--------------------------------------------------------------------------------------
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„Die Anforderungen an landwirtschaftliche Unternehmer in Sachen Transport- und Produktionseffizienz werden immer höher“, weiß Ruud Manders, Produktmanager für Rundballenpressen mit variabler Kammer. „Mit einer schnelleren und robusteren Presse, die steinharte Ballen produziert, können sie Zeit und Geld sparen und so ihren Ertrag steigern. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unseres wertvollen Knowhows über Rundballenpressen konnten wir eine komplett neue Baureihe entwickeln, die genau den Anforderungen unserer Kunden entspricht.“
Intelligentes Dichtesystem i-DENSE
Die Maschinen der Baureihe VB 7100 sind mit dem neuen, patentierten* System i-DENSE von KUHN ausgestattet. Das intelligente System mit doppeltem Spannarm erzeugt aus Stroh Ballen mit einer Dichte von bis zu 140 kg/m3. Anhand der Messungen des Feuchtigkeitssensors passt die Maschine den Pressdruck automatisch an das Pressgut und die Bedingungen an, ohne dass ein Eingreifen des Fahrers erforderlich ist. So ist beim Einsatz maximale Wirtschaftlichkeit garantiert, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen.
Hohe Kapazität bei allen Bedingungen
Ob Stroh oder Silage, die Ballenpressen der Baureihe VB 7100 überzeugen bei allen Bedingungen durch ihre hervorragende Leistung. Die einzigartige Kombination des i-DENSE-Systems mit dem bewährten Presskammer-Design mit 4 Riemen und 3 Rollen sorgt bei jedem Pressgut für eine schnelle und gleichmäßige Ballenformung, sogar bei Silage. Der von KUHN selbst entwickelte INTEGRALROTOR garantiert einen optimalen Materialfluss. Die Netzbindung mit aktiver Stretchtechnik gewährleistet eine kontinuierliche Spannung und eine stabile Ballenform.          
Die Heckklappenfunktion der VB-7100-Pressen ist so schnell wie bei keinem anderen Gerät auf dem Markt. In nur 4 Sekunden wird der Ballen ausgeworfen und die Klappe wieder geschlossen.
Maximale Langlebigkeit, minimaler Stillstand
Extrem langlebige Bauteile, die kaum einmal ausgetauscht werden müssen. Minimaler Stillstand und damit maximale Betriebszeiten. Die Heavy-duty-Konstruktion der Baureihe VB 7100 sorgt für ein hohes Maß an Robustheit und Zuverlässigkeit. 4 Pressriemen garantieren eine optimale Ballenformung. Die verschleißfesten und überdimensionierten Ketten werden über ein automatisches Permanent-Schmiersystem geschmiert. Die Rotorzinken bestehen aus HARDOX®-Stahl. An der Antriebsrolle befinden sich 50-mm-Pendelrollenlager und an den Mitläuferrollen spezielle, patentierte* KUHN-Dichtungen. Diese bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus zwei eigens entwickelten Ringen und sorgen dafür, dass die Lager nicht verschmutzen.
Schwerpunkt Benutzerfreundlichkeit
Bei der Entwicklung der neuen KUHN-Ballenpresse wurde vor allem auf die Benutzerfreundlichkeit geachtet. Der Bediener kann sich ganz auf das Fahren konzentrieren. Die Maschine steuert die Ballendichte und den Energieverbrauch - ein weiterer Vorteil des i-DENSE-Systems. All diese Vorgänge, die Feuchtigkeitsanzeige und viele weitere Daten können über das ISOBUS-Terminal überwacht werden. 
Die Netzbindung lässt sich von beiden Seiten der Maschine aus bestücken. Dank der neuen, patentierten* KUHN-Stützbügel gleitet das Netz problemlos vom Halter in das Bindesystem, ohne dass die ganze Rolle angehoben wird. Der Bediener kann die Netzrolle außerdem sicher vom Boden aus einlegen. Der Wechsel zwischen verschiedenen Messersätzen ist mit der bewährten GRUPPENSCHALTUNG von KUHN ein Kinderspiel.

Die beiden Modelle der Baureihe VB 7100, die 7160 und die 7190, erzeugen Rundballen mit einer Größe von 1,60 bzw. 1,85 m. Beide sind komplett ISOBUS-kompatibel. Die intuitive Benutzeroberfläche wird auf einem ISOBUS-Traktorterminal oder einem von KUHN gelieferten Terminal CCI 50 bzw. CCI 1200 angezeigt.

Lieferbar sind die Pressen der KUHN-Baureihe VB 7100 ab September 2019. Weitere Auskünfte zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem KUHN-Vertreter.
Weitere Informationen finden Sie auf www.kuhn.com.                              
 *Patent oder Patentanmeldung in einem oder mehreren Ländern 
Juli 2019                                                                            

Weitere Informationen erhalten Sie von KUHN-Geldrop BV:
Ruud Manders (ruud.manders@kuhn.com)  
Produkt-Manager   
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